
Segue

M A N U A L



O AÇO INOX É UM MATERIAL 
DE FÁCIL CONSERVAÇÃO, 
MAS PRECISA DE UMA 
ROTINA DE MANUTENÇÃO 
E LIMPEZA!

Conheça os procedimentos 
necessários para limpar e manter o seu 
produto de inox em perfeitas 
condições. Para cada situação há um 
procedimento diferente.
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A limpeza é essencial 
para obter a máxima 
resistência a 
corrosão dos aços 
inoxidáveis. Mas 
lembre-se: o segredo 
está no uso de 
produtos e 
procedimentos 
corretos e no 
cuidado com que 
você trata o produto.
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PROCEDIMENTOS GERAIS
LIMPEZA DE ROTINA

Produtos que devem ser utilizados: Aplicados com:

ÁGUA SABÃO DETERGENTE 
NEUTRO

REMOVEDOR
(a base de amônia, 
diluído em água)

PANO 
MACIO

ESPONJA DE NYLON
(usar sempre o lado 

macio)

Aplique os produtos indicados usando 
o pano macio ou a esponja de nylon;

Essa limpeza 
rotineira remove 
as sujeiras mais 
comuns e sua 
prática constante, 
quase sempre, 
remove as 
sujeiras mais 
intensas.

Secar com um pano macio. Essa etapa 
é fundamental para evitar manchas.

Depois, basta lavar com bastante água, 
preferencialmente morna;
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PARA PRESERVAR O INOX
CUIDADOS

Mesmo adotando os procedimentos 
normais de limpeza, há cuidados que 
devem ser observados para preservar as 
características do aço inox.

5/21



CUIDADOS COM :

AÇO
COMUM

EVITAR

ÁCIDO 
MURIÁTICO

ÁCIDO 
DE BATERIA

REMOVEDOR
DE TINTA

PRODUTO 
QUÍMICO P/ 
PISCINA

ÁCIDO, PRODUTOS
QUÍMICOS

PRODUTOS
DE LIMPEZA

ALIMENTOS E
IGREDIENTES

Não deixe artigos de aço 
comum em contato com 
o inox, especiamente se 
estiverem úmidos ou 
molhados. É o caso das 
esponjas de aço, cuja 
ferrugem pode manchar 
o inox. Quando não for 
possível evitar o seu uso, 
as peças devem ser 
enxaguadas com água.

Alvejante e água 
sanitária podem ser 
usados ocasionalmente 
em pias ou tanques, 
desde que diluídos em 
água nas concentrações 
recomendadas. Use 
água fria ou morna ao 
invés de quente ou 
fervendo.

Polidores e saponáceos 
abrasivos devem ser 
utilizados em casos 
extremos, pois podem 
prejudicar a superfície do 
inox.

Evite o contato 
prolongado com soluções 
altamente concentradas 
de sal, principalmente a 
altas temperaturas.
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PROBLEMAS COMUNS
AVARIAS E MÉTODOS

Identifique qual tipo de avaria ocorreu 
com seu produto de aço inox e veja o 
passo a passo de como proceder com a 
limpeza.
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GORDURAS, ÓLEOS E 
BANHAS

Depois siga os procedimentos de limpeza de 
rotina.

Mergulhe a peça em solução morna com detergente 
ou amônia;

SIGA OS PROCEDIMENTOS:

Limpe os depósitos grossos com pano macio ou 
toalha de papel;
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MARCAS DE DEDO

Reduza ao mínimo as chances de uma nova 
ocorrência, aplicando um polidor doméstico a base 
de cera ou vaselina líquida sobre a superfície limpa 
e seca.

SIGA OS PROCEDIMENTOS:

Remova com um pano macio ou toalha de papel 
umedecidos com álcool isopropílico (encontrado em 
farmácias de manipulação) ou solvente orgânico 
(éter, benzina). 
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Se não sair, seque e esfregue suavemente com 
álcool ou solvente orgânico.

Mergulhe a peça em água morna e esfregue com 
um pano macio;

Descole o máximo que puder;

RÓTULOS OU ETIQUETAS
SIGA OS PROCEDIMENTOS:

Nunca raspe a superfície do inox com lâminas, 
espátulas ou abrasivos grossos.
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O tratamento com ácido deverá sempre ser seguido 
de um enxague em solução de amônia ou de 
bicarbonato de sódio e limpeza de rotina.

Manchas mais acentuadas exigirão que se esfregue 
vigorosamente a superfície manchada com uma 
pasta feita com abrasivo doméstico fino (sapólios), 
água e ácido nítrico a 10%, utilizando uma bucha de 
polimento.

Manchas com uma auréola em seu contorno, 
indicam que algum fragmento de aço comum ficou 
agarrado à superfície do inox. Com um cotonete com 
água e ácido nítrico a 10% faça aplicações tópicas, 
mantendo o local umedecido durando 20 a 30 
minutos, repetindo a operação se necessário. 

MANCHAS DE FERRUGEM
SIGA OS PROCEDIMENTOS:
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Faça-o sempre de maneira suave, dando passadas 
longas e uniformes no sentido do acabamento. 
Evite esfregar com movimentos cirgulares. Depois 
é só enxaguar com bastante água, 
preferencialmente morna, e secar com pano macio.

Use um pano macio ou uma bucha de náilon p/ 
passar na superfície do inox. Se preferir, use também 
uma escova de cerdas macias tomando cuidado p/ 
não esfregar;

Quando a limpeza de rotina não for suficiente p/ as 
mancha leves, aplique uma mistura feita com gesso 
ou bicarbonato de sódio dissolvidos em álcool de 
uso doméstico, até formar uma pasta; 

MARCAS LEVES
SIGA OS PROCEDIMENTOS:
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PROBLEMAS NA 
CONSTRUÇÃO
AVARIAS E MÉTODOS

Identifique qual tipo de avaria ocorreu 
com seu produto de aço inox na 
construção, e veja o como proceder com 
a limpeza.
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CORROSÃO LOCALIZADA
Tratamentos a base de decapagem ácida ou 
retificação mecânica

PARTÍCULAS DE LIMALHA DE AÇO 
(SOLDAGENS, FURAÇÕES, ETC)
Lavar com água, sabão e bucha de nylon 
imediatamente após o contato grosso.

REMOVEDORES DE MASSA OU ÁCIDO 
CLORÍDRICO DILUÍDO
Evite o contato com o inox. Em caso de acidetes, 
enxague rapidamente em água limpa em abundância.

RESPINGO DE MASSA E CIMENTO
Limpar com solução de ácido fosfórico, enxaguar 
com água e secar. 
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MANCHAS DE ÁGUA
Lavar com água limpa e secar bem com pano macio 
e seco.

CONSERVAÇÃO DO INOX POLIDO
Produtos de limpeza pra vidro (sem cloretos).

MANCHAS DE DEDO

LIMPEZA DE MANUTENÇÃO:

P/ preservação, aplicar óleo mineral para bebês na 
superfície do inox. P/ limpeza, água e sabão ou 
detergente suave ou, ainda, produtos de limpeza para 
inox em spray.
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SUJEIRAS ABRANGENTES, RESISTENTES 
E DE DIFÍCIL IDENTIFICAÇÃO
Usar polidor de metal para peças cromadas ou polidor 
para pintura automotiva.

TINTAS E PICHAÇÕES
Produtos de limpeza pra vidro (sem cloretos).

MANCHAS DE ÓLEO E GRAXA

LIMPEZA DE MANUTENÇÃO:

P/ preservação, aplicar óleo mineral para bebês na 
superfície do inox. P/ limpeza, água e sabão ou 
detergente suave ou, ainda, produtos de limpeza para 
inox em spray.
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PROCEDIMENTOS 
INCORRETOS

Com frequência, o fato do aço 
inox não desempenhar suas 
funções ou não manter sua 
aparência, não é culpa do aço, 
e sim devido ao uso 
inadequado ou o emprego 
incorreto dos métodos de 
manutenção e limpeza. A 
seguir alguns exemplos 
típicos de procedimentos 
inadeuquados que 
comprometem a utilização do 
aço inox.
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PÓ E SUJEIRA
O pó e a sujeira depositados no aço inox em atmosferas 
marinhas ou industriais, absorvem contaminantes 
corrosivos (por exemplo o sal em condições marinhas). 
Nesse caso também a evaporação e a maior 
concentração podem resultar em corrosão ou danos a 
superfície do aço inox.
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SOLUÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO 
OU DETERGENTES
As soluções de esterilização ou os detergentes 
usados na indústria de preparação de alimento são, 
em geral, baseados em produtos químicos agressivos 
(por exemplo os liberadores de cloro). Esses produtos 
são frequentemente utilizados em concentrações 
muito acima das recomendadas, ou mantidos em 
contato com artigos e equipamentos durante todo o 
período de parada da unidade industrial. Tais 
procedimentos inevitavelmente originarão ataque 
corrosivo.
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Tabela desenvolvida pela Metanox metalúrgica, com base em 
experiências práticas que vem sendo analisadas desde o ano 2000. 

*Não é indicado utilizar o inox 430 em áreas externas ou ambientes que ficam próximos ao mar.

AMBIENTE
NORMAL

AMBIENTE
MARÍTIMO

Interno

Externo

430

Interno

Externo

304 304L 316 316L
Cr 16%
C 0,12%
M 1%

Cr 18%
C 0,08%
Mn 2%
Ni 8%

Cr 18%
C 0,03%
Mn 2%
Ni 8%

Cr 16%
C 0,08%
Mn 2%
Ni 10%

Cr 16%
C 0,03%
Mn 2%
Ni 10%

7 dias 30 dias 45 dias 60 dias 70 dias

15 dias 30 dias 45 dias 55 dias

*Não se utiliza

*Não se utiliza

*Não se utiliza

15 dias 20 dias 30 dias 30 dias

7 dias 10 dias 15 dias 25 dias

TIPO DE 
AÇO INOX

PERIODICIDADE DE LIMPEZA
POR TIPO DE AÇO INOX
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